eurekQ' L3 Heat

Kevlar stitching

Double cotton layer

Touchscreen

TECHNICAL PROPERTIES

A4
\
500 1000 2000 \
Abrasion It t . t { 8000 \
Al A2 A3 6 A5 A6 A7 A8 A9
Cut e e e ——t
eviss A B C D E F F F F
10 50
Tear I } 6 } { 75N
ANSI H 2 3 ,
Im paCt EN388. ! 5 y !
Needle Q@ + $ + } { won
EN388
20 60 100 A: ABRASION (1-4)
Puncture N e mn & } { 1s0n B: CUT (1-5)
100 250 350 U
D: PUNCTURE (1-4)
Heat Contact I—. $ ¢ ¢ { s00°C F:1SO CUT (A-F) —
Flame resistance : High 2421D P: IMPACT PROTECTION ,; : Z:
4 8 2 EN407 cl21
Arc Flash 0 . + + + { 40calfem: A: FLAMMABILITY (1-4) D21
B: CONTACT HEAT (1-4) E[>2
. C: CONVECTIVE HEAT (1-4) Fl>3
Wa_ter & oil tow | . { High D: RADIAL HEAT (1-4)
resistance E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
X122XX F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)
L ]
Grip or | O : L3HEAT
weroi | O { ART.NO:
60 pairs (5 dozen)/Carton
Breathing Low | O

n 9 10 11
XS S M L XL

CAT II




eurekQ' L3 Heat

Kevlar stitching

Double cotton layer

Touchscreen

TEKNISKA EGENSKAPER

Vatt/Olja

. o 500 1000 2000
Nétningsmotstdnd ==t { o000 \
Al A2 A3 Ad A5 A6 A7 A8 A9
Skiarmotstand " jr—j—(—— e
EN388 A B c D E F F F F
o 10 50
Rivhallfasthet b } o } { 75w
ANSI 1 2 3
Slagskydd s O 4 ; —
P
Nalsticksskydd o @ + + ; ; { 10
EN388  FYSISK OCH MEKANISK PAVERKAN
i - PA HANDSKAR
Punkt?rmgs o b 20 . &0 100 1 150N A: NOTNINGSMOTSTAND (1-4)
motstand ! ! ! ! ! B: SKARMOTSTAND (1-5)
100 250 350 [ RIVHALLFASTHET(1-4)° wa
o ontal |—. 4 4 4 J s00°C D: PUNKTERINGSMOTSTAND (1-4
Viarmeskydd " ' ' ' H " F: 150 SKARBESTANDIGHET (A-F) 10 (A
Flamsky . 1 o 2421D  P:SLAGSKYDD (P=godkand) A :>2
B |25
. o 4 8 B EN407 clz1
Ljusbageskydd 0 . + + + { 40 calfcm A: ANTANDLIGHET (1-4) D21
B: KONTAKTVARME (1-4) E|>2
i C: KONVEKTIONSVARME (1-4) F >3
Vatten- & OIJe' Low | . | Hog D: STRALNINGSVARME (1-4)
awvisnin E: SMASTANK SMALT METALL (1-4)
g > F: STORRE MANGD STANK SMALT METALL (1-4)
Grepp e | O ! R L3HEAT
r . 1 Art.nr:

60 par (5 dussin)/Kartong

n 10 11
XS S M L X

Ventilerande e b

Q
g}
>

T




eurekQ' L3 Heat

Kevlar stitching

Double cotton layer

Touchscreen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTE

g0
_I\I ‘I
00 000 2000 \

Abriebfestigkeit  I—trtm@=—t { 000 \

S h _ttf . k .r ANSI Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

chnittfestigkeit ™| —t—t ? —t—t

Reissfestigkeit } + 6 + { 758

ANSI 1 2 3
Schlagschutz  _..© } + —
Nadeldurchstich Q) ; ; + 4 { 1o

EN388

Durchstich— 20 60 100 A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
. . o : . : ¢ { 150N B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
feSt‘IgKEIt C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
100 250 350 D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)

Hitze Kontaktite e } } { s00°c F: IS0 SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
Brennverhalten. { P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass) IS
! 2421D

A
B
. 4 8 25 C
L|Chtb0gen 0. } } } { 40 cal/cm® EN10Z A: BRENNVERHALTEN (1-4) D
B: KONTAKTHITZE (1-4) E
.. C: KONVEKTIONSHITZE (1-4) F

Wasser & Ol Klein | | D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)

E: KLEINE SCHMELTZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GRORE MENGEN SCHMEIZMETALL (1-4)

L3HEAT

>

VVIVIVINVYV
WN R RN

Hoch

G rlﬂ; Trocken |

Naa/Ol :

o : X122XX

Art.nr:
60 paar (5 dutzend)/Karton

Atmungs- Kiein } O i
fahigkeit n 9 10 11
XS S M L X

CAT II




Double cotton layer

PROPRIETA TECNICHE
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